Komplette Hausautomation

Aufgabenstellung

Mit easyE4 soll eine Steuerung zur Automation von Licht,
Heizung und Rollos realisiert werden.

Die Rollo Steuerung ist auf 10 Rollos ausgelegt kann
aber um eine beliebige Menge erweitert werden, so lange
genigend Speicher und los vorhanden sind.

Alle Rollladen sollen Uber einen eigenen Taster Hoch und
Runter gefahren werden, aber auch zwei separate Taster
sollen zentral alle Rollos Hoch- und Runterfahren
kdénnen. Zuséatzlich gibt es eine Automatikfunktion, die
wenn sie aktiv ist Uber Zeitschaltuhren die Rollos
automatisch  hoch- und runterfahrt und eine
Verriegelungsfunktion fur Wartungsarbeiten, wie z.B.
Fenster putzen.

Ist die Anlage im Handbetrieb kénnen uber die
Zentraltaster alle Rollos gleichzeitig betatigt werden oder
jedes Rollo einzeln, indem man die zugehdrigen Taster
benutzt. Ist eine Richtung betatigt schaltet der Motor erst
wieder ab, wenn der Endlagentaster (Im Motor integriert)
betatigt wurde. Will man das Rollo friher stoppen, muss
man den Taster fir die andere Richtung kurz driicken.
Drickt man ihn Ianger als eine Sekunde (Voreingestellt)
stoppt das Rollo nicht, sondern andert die Richtung.

Uber einen Schalter kann die Automatik wahlweise
aktiviert oder deaktiviert werden.

Im Automatikbetrieb werden zwei Zeitschaltuhren
aktiviert, welche die Rollos morgens und abends hoch-
und runterfahren. Um bei Abwesenheit vorzutauschen,
dass jemand Zuhause ist, werden die Rollos per Zufall
innerhalb eines halbstiindigen Intervalls (Voreingestellt)
alle hoch- oder runtergefahren.

Voreingestellt fahren die Rollos von Montag bis Freitag
zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr hoch und zwischen
19:00 Uhr und 19:30 Uhr wieder herunter. Samstags und
sonntags fahren die Rollos zwischen 08:30 Uhr und 09:00
Uhr hoch und zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr wieder
runter.

Die Zeiten lassen sich allerdings in den Zeitschaltuhren
leicht an die eigenen Winsche anpassen.

Mit einem weiteren Taster |asst sich die Anlage sperren,
sodass sich keine Rollos betatigen lassen. Ist man mit
Wartungsarbeiten, etc. fertig kann man die Sperre mit
einem Schalter (bestenfalls einem Schllsselschalter)
zurlicksetzen.
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Eingesetzte Gerateklasse
easyE4

Verdrahtung

Eingdnge

101 Hauptschalter Rollo AUF

102 Hauptschalter Rollo AB

103 Rollo 1 AUF

104 Rollo 1 AB

105 Rollo 2 AUF

106 Rollo 2 AB

107 Rollo 3 AUF

108 Rollo 3 AB

117 Rollo 4 AUF

118 Rollo 4 AB

119 Rollo 5 AUF

120 Rollo 5 AB

121 Rollo 6 AUF

122 Rollo 6 AB

123 Rollo 7 AUF

124 Rollo 7 AB

125 Rollo 8 AUF

126 Rollo 8 AB

127 Rollo 9 AUF

128 Rollo 9 AB

129 Rollo 10 AUF

130 Rollo 10 AB

131 Taster “Rollos verriegeln”

132 Schalter “Rollos freischalten”
133 Automatik aktivieren

134 Schalter Flur/ Raum 1

I35 Schalter Kiiche/ Raum 2

136 Schalter Esszimmer/ Raum 3
137 Schalter Wohnzimmer/ Raum 4
138 Schalter Badezimmer 1/ Raum 5
139 Schalter Badezimmer 2/ Raum 6
140 Schalter Keller/ Raum 7

141 Schalter Abstellkammer/ Raum 8
142 Schalter Biro/ Raum 9

143 Schalter Terrasse



Fur die Lichtsteuerung sind 10 Lampen eingeplant,
bestenfalls verteilt auf 10 RGume um eine mdglichst
grolRe Flache abzudecken. AuRerdem noch eine
AuBlenbeleuchtung mit vier Lampen und
Bewegungssensoren. Natirlich ist es auch hier mdglich
die Beleuchtung auf3en und innen um weitere Lampen
und Schalter/ Sensoren zu erweitern.

Fir jede Lampe ist ein Schalter vorgesehen. Nach
Betatigung geht die Lampe an und zusatzlich startet ein
Timer mit einer Rickfallverzogerung. Nach 12 Stunden
ohne erneutes Betatigen des Schalters geht das Licht
wieder aus. Das ist z.B. hilfreich, wenn man langer nicht
Zuhause ist und vergessen hat das Licht abzuschalten.
Hier springt nun die Easy ein und schaltet ab um zum
einen Energie zu sparen und die Lebensdauer der
Lampe nicht unnétig zu verkurzen.

Die AuRenbeleuchtung kann mit einem weiteren
Schalter dauerhaft eingeschaltet werden oder sie
aktiviert sich, wenn einer der vier Bewegungsmelder ein
Signal gibt. Nach dem Signal des Bewegungsmelders
lauft ein Timer ab, sodass sich das Licht nach 30
Sekunden automatisch wieder abschaltet. Wahrend der
30 Sekunden reagiert der Bewegungsmelder nicht auf
eine erneute Bewegung. Die Zeit des Timers kann an I1
von T0O1 geandert werden.

Die Heizungssteuerung wird iber vier Sensoren zur
Erfassung der Raumtemperatur realisiert. Die Sensoren
werden in vier verschiedenen Raumen verteilt und an
die Easy angeschlossen. In der Easy werden die vier
Sensorergebnisse gemittelt und anhand des Mittelwerts
wird dann die Heizung gesteuert.
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144 Schalter AuRenbeleuchtung
145 Bewegungssensor 1

146 Bewegungssensor 2

147 Bewegungssensor 3

148 Bewegungssensor 4

149 Heizung AN/AUS

150 Nachtabsenkung AN/AUS

Ausginge

Q01 Rollo 1 AUF

Q02 Rollo 1 AB

Q03 Rollo 2 AUF

Q04 Rollo 2 AB

Q17 Rollo 3 AUF

Q18 Rollo 3 AB

Q19 Rollo 4 AUF

Q20 Rollo 4 AB

Q21 Rollo 5 AUF

Q22 Rollo 5 AB

Q23 Rollo 6 AUF

Q24 Rollo 6 AB

Q25 Rollo 7 AUF

Q26 Rollo 7 AB

Q27 Rollo 8 AUF

Q28 Rollo 8 AB

Q29 Rollo 9 AUF

Q30 Rollo 9 AB

Q31 Rollo 10 AUF

Q32 Rollo 10 AB

Q33 Lampe Flur/ Raum 1
Q34 Lampe Kiiche/ Raum 2
Q35 Lampe Esszimmer/ Raum 3

Q36 Lampe Wohnzimmer/ Raum 4
Q37 Lampe Badezimmer 1/ Raum 5
Q38 Lampe Badezimmer 2/ Raum 6
Q39 Lampe Keller/ Raum 7

Q40 Lampe Abstellkammer/ Raum 8
Q41 Lampe Bliro/ Raum 9

Q42 Lampe Terrasse/ Raum 10
Q43 Aulienbeleuchtung 1

Q44 Aulenbeleuchtung 2

Q45 Aulenbeleuchtung 3

Q46 Aulienbeleuchtung 4

Q47 Heizung

Mit 149 wird die Heizung aktiviert

Uber das Display oder die Easy Soft muss MW 100 von
0°C bis 50°C eingestellt werden. Fallt die gemessene
Raumtemperatur unter den eingestellten Wert schaltet
sich die Heizung an. Um zu verhindern, dass die
Temperatur am eingestellten Wert hoch- und
runterschwankt und die Heizung die ganze Zeit an und
abschaltet ist eine Hysterese von etwa 2,5°C eingestellt.
Fur nach 23:00 Uhr ist eine Nachtabsenkung
vorhanden, die die eingestellte Temperatur um 5°C
senkt, was Heizkosten sparen soll. Um 6:00 Uhr
morgens schaltet sich die Nachtabsenkung wieder ab
und sollte man ganz darauf verzichten wollen kann man
sie auch Uber den Schalter 150 komplett abschalten.



Wichtig zu beachten ist, dass die MW99-103 belegt
sie und somit alle zugehoérigen MB und MD nicht
belegt werden diirfen.

Die EasyE4 kann einen Webserver generieren, welcher
hier verwendet wird. Beim Einrichten des Webservers ist
es notwendig den Zugriff auf MW 100 zu geben, da sonst
die Funktion der Heizungssteuerung nicht gegeben ist.
Das Webinterface entspricht dem Display der Easy und
ist fir die Hausautomation so aufgebaut, das fast alle
Funktionen die man analog steuern kann auch Uber den
Webserver gesteuert werden kénnen.

Bei aktiver Easy wird im Webserver das Hauptmen(
angezeigt. Von hier aus kann man mithilfe der ALT-
Taste und den Pfeiltasten in die Untermen(s navigieren.
Wichtig ist, dass immer nur ein Men( gleichzeitig
angewahlt wird.

Alle Interfaces sind vom Prinzip gleich aufgebaut und
die Funktionen sind dabei selbsterklarend. In jedem
Meni gibt es oben die Méglichkeit durch entfernen des
Hakens ins Hauptmenl zurtickzukehren. Einzig bei der
Lichtsteuerung gibt es die Mdglichkeit direkt zu einer
anderen Ebene zu wechseln, da die Lichtsteuerung in
Innen- und Aufenbeleuchtung aufgeteilt ist. Nutzt man
diese Funktion und méchte nicht, dass die Interfaces
alle 20 Sekunden wechseln muss man beim
Wechselvorgang nicht nur den Haken unten setzen,
sondern auch den oben entfernen.

Wechselt man von einem der Untermenus zurick ins
Hauptmenu bleiben natirlich alle Einstellungen
gespeichert. Auch bei einem Stromausfall bleiben die
Einstellungen Uber den Webserver erhalten.

Anwenderbausteine

Fur das Programm sind vier Anwenderbausteine
definiert. Um bei allen keine Anschlussfehler zu
machen, sofern man das Programm erweitern wollen
sollte wird von diesen nun die Funktion beschrieben.

UF - Z_Rollo

Die Ein- und Ausgénge sind wie folgt zu belegen:

Eingdange/ Ausginge
11 Zentralschalter AUF
12 Zentralschalter AB

I3 Rollo AUF

14 Rollo AB

15 Rollo sperren

16 Rollo AUF Automatik
17 Rollo AB Automatik
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Analogeingange

IAO1 Sensor 1 Raumtemperatur
IAO2 Sensor 2 Raumtemperatur
IAO3 Sensor 3 Raumtemperatur
IAO4 Sensor 4 Raumtemperatur

Parameter

WTO01 Wochenzeitschaltuhr Rollo
WTO02 Wochenzeitschaltuhr Rollo
WTO03 Wochenzeitschaltuhr Heizung
WT04 Wochenzeitschaltuhr Heizung
TO1 Ruckfallverzégerung Licht
LS01 Wertskalierung Tag

LS02 Wertskalierung Nacht

AO1 Analogwertvergleicher Tag

A02 Analogwertvergleicher Nacht
ARO01 Subtrahierer Nachtabsenkung
D01 Textanzeige Hauptmenu

D02 Textanzeige Rollosteuerung
D03 Textanzeige Innenbeleuchtung
D04 Textanzeige AulRenbeleuchtung
D05 Textanzeige Heizungssteuerung
UF01 Z_ZufallsZ Rollo 1

UF02 Z_ZufallsZ Rollo 1

UF03 Z_ZufallsZ Rollo 2

UF04 Z_ZufallsZ Rollo 2

UF05 Z_ZufallsZ Rollo 3

UF06 Z_ ZufallsZ Rollo 3

UFQ7 Z_ZufallsZ Rollo 4

UF08 Z_ZufallsZ Rollo 4

UF09 Z ZufallsZ Rollo 5

UF10 Z_ZufallsZ Rollo 5

UF11 Z_ZufallsZ Rollo 6

UF12 Z_ZufallsZ Rollo 6

UF13 Z_ZufallsZ Rollo 7

UF14 Z_ZufallsZ Rollo 7

UF15 Z_ZufallsZ Rollo 8

UF16 Z_ZufallsZ Rollo 8

UF17 Z_ZufallsZ Rollo 9

UF18 Z_ZufallsZ Rollo 9

UF19 Z_ZufallsZ Rollo 10

UF20 Z_ZufallsZ Rollo 10

UF21 Z_Rollo Rollo 1

UF22 Z_Rollo Rollo 2

UF23 Z_Rollo Rollo 3

UF24 Z_Rollo Rollo 4

UF25 Z_Rollo Rollo 5

UF26 Z_Rollo Rollo 6

UF27 Z_Rollo Rollo 7

UF28 Z_Rollo Rollo 8

UF29 Z_Rollo Rollo 9



Q1 Rollo AUF
Q2 Rollo AB

So angesteuert kann man beliebig viele weitere Rollos
hinzufiigen, wenn man zusatzlich eine weitere Zufallszeit
ins Programm einfiigt. Man kann aber auch Rollos
entfernen, die nicht bendtigt werden und sich so Ein- und
Ausgange sparen.

UF - Z_ZufallsZ

Dieser Baustein gibt innerhalb von 30 Minuten
(voreingestellt) ein Signal ab, allerdings immer zu einem
anderen Zeitpunkt.

Die Ein- und Ausgénge sind wie folgt zu belegen:

Eingdange/ Ausginge

1 M02/MO03 fiir jedes Rollo zwei dieser Bausteine
Q1 Rollo AUF/AB Automatik

Mochte man mehr Rollos hinzufligen miissen immer

dieser Baustein und Z_Rollo zusammen verwendet
werden.

UF — Z_Licht
Uber 11 wird das Licht angeschaltet, woraufhin ein Timer
getriggert wird. Wird der Schalter nicht innerhalb von 12
Stunden erneut betatigt schaltet sich das Licht

automatisch ab.
Die Ein- und Ausgéange sind wie folgt zu belegen:

Eingdange/ Ausgénge

11 Lichtschalter
Q1 Lampe

Dieser Baustein wird flr alle Lampen inklusive der
AuBlenbeleuchtung verwendet.

UF — Mittelw

Mit diesem Baustein wird von vier Analogwerten, in
diesem Fall von den Temperatursensoren der Mittelwert
gebildet um, mit diesem weiterzuarbeiten.

Eingdange/Ausgénge

IA1-4 Analogeingange in dem Fall IA05-I1A08
QA1 Merkerwort in dem Fall MW99
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UF30 Z_Rollo Rollo 10

UF31 Z_Licht Raum 1

UF32 Z_Licht Raum 2

UF33 Z_Licht Raum 3

UF34 Z_Licht Raum 4

UF35 Z_Licht Raum 5

UF36 Z_Licht Raum 6

UF37 Z_Licht Raum 7

UF38 Z_Licht Raum 8

UF39 Z_Licht Raum 9

UF40 Z_Licht Raum 10
UF41 Z_Licht AuBenbeleuchtung
UF42 Z_Mittelw Analogwerte



