Wechselschaltung fir zwei
Kompressoren

Aufgabenstellung

Mit easyE4 soll eine Wechselschaltung von zwei
Kompressoren realisiert werden.

An einem Stromanschluss sollen zwei Kompressoren
im Wechsel betrieben werden. Fallt ein Kompressor aus
wird auf den anderen umgeschaltet. Es gibt einen
Hand- und einen Automatikbetrieb.

Uber zwei Wahlschalter kann man fiir beide
Kompressoren einstellen, ob Hand- oder
Automatikbetrieb.

Fir den Handbetrieb wird ein Wahlschalter auf
Handbetrieb (101 oder 103) gestellt der andere bleibt
auf 0. Das Schiitz zieht an und zwei Sekunden spater
startet der entsprechende Kompressor. Wird ein
Kompressor abgeschaltet [auft er noch 50 Sekunden
nach und schaltet dann ab.

Fir den Automatikbetrieb missen beide Wahlschalter
auf Automatik eingestellt sein (102 und 104). Ist das der
Fall startet je nach Tageszeit Kompressor 1 oder 2
(von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr Kompressor 1 und von
19:00 Uhr bis 7:00 Uhr Kompressor 2). Auch beim
Umschalten haben beide Kompressoren die
Ruckfallverzégerung von 50 Sekunden und erst dann
wird der andere Kompressor angeschaltet.

Im Automatikbetrieb gibt es zusatzlich einen
Druckwachter, der Stérungen der Kompressoren, bzw.
zu niedrigen Druck erkennt. Ist das der Fall leuchtet
eine Storungsleuchte. Ist das Problem in unter zwei
Minuten nicht behoben, wird eine weitere Signalleuchte
aktiviert die blinkt. Nachdem ein Problem behoben ist
und der Druckwachter kein Signal mehr abgibt, muss
die Stérung Uber einen Taster quittiert werden,
ansonsten geht die Stérungsleuchte nicht aus.

Fallt einer der Kompressoren wegen zu niedrigem
Druck aus, wird auf den anderen Kompressor
umgeschaltet. Dieser lauft auch weiter, wenn der
andere Kompressor wieder aktiv ist, denn die Anlage
muss erst zurlickgesetzt werden, indem beide
Wahlschalter auf 0 gestellt werden.
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Eingesetzte Gerateklasse

easyE4
Verdrahtung

Eingange

101 Kompressor 1 manuell
102 Kompressor 1 Automatik
103 Kompressor 2 manuell
104 Kompressor 2 Automatik
105 Druckwachter

106 Taster Stérung quittieren

Ausgéange

Q01 Schitz Kompressor 1
Q02 Schiitz Kompressor 2
QO3 Start Kompressor 1
Q04 Start Kompressor 2
Q05 Storungsleuchte

Q06 Signalleuchte blinkend

Parameter

T01 Ruckfallverzégerung
TO02 Ansprechverzogerung
T03 Ruckfallverzdégerung
T04 Ansprechverzégerung
TO5 Riickfallverzdégerung
T06 Ansprechverzégerung
TO7 Ruckfallverzdégerung
T08 Ansprechverzégerung
T09 Ansprechverzégerung
T10 Blinker

WTO01 Wochenzeitschaltuhr



